
◆ 風速３ｍ／ｓ以下で使用のこと。
◆ 2名以上での操作のこと。

DJI Pocket

たおれん棒

税込

先端
カメラ
取付状態

●全長：12.625ｍ
●収納長：1.920ｍ
●構造：(上部)CFPR［カーボン素材］

  (下部)GFRP［絶縁素材］

●重量：2,400ｇ

319,000

〈ＴＢ－001PRO〉仕様

感電注意
（下部2段以外は
カーボン素材です。）

◆ 上部6段は「CFRP（炭素繊維強化プラスチック）」を使用しており、高い強度
や剛性を得られる設計となっております。

◆ 下部2段は「GFRP（ガラス繊維強化プラスチック）」を使用おり、絶縁性と
軽量で耐久性がよい設計となっております。

®

12.625ｍ点検ポール

【株式会社空撮技研】

URL： http://multicopter.co.jp/

MAIL： info@multicopter.co.jp

これまでに無い
スペック！

長さ 12.625m
軽さ 2400g
耐圧 2000V

高いとこ
ろが
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手軽に見
える!!
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軽いから
女性でもＯＫ！

タブレット
端末取付
状態

手元での
操作が可能

倒れ防止
フットステップ※ 付属物

カメラ（DJI Pocket 2 Creatorコンボ）取付アダプタ付
タブレット取付アダプタ付

※ タブレット及びカメラは付属しません。

319,000￥
税込

収納時

た
お
れ
ん
棒

鳥人間コンテスト用
カーボンパイプ制作会社

との共同開発

TEL：0875-54-2600

〒769-1614 香川県観音寺市大野原町萩原2351

※耐電圧20,000V

ＴＢ－001PRO

開発経緯

弊社特許のプロペラの
風を利用して安定化する
ポールを開発する過程で、
カーボンメーカと共同で腰
のある硬いポールを開発
中に１２ｍ程度で搭載物
が軽量であれば、プレペ
ラなしで点検に利用でき
ることを発見しました。
軽量で先端は揺れます
がブラシレスシンバル仕
様のカメラを搭載すれば、
揺れの影響をほとんど受
けずに撮影ができ、実用
に使用できることを確認し
ました。

DJI Pocket装着例

別売
DJI Pocket 2 小型3軸
ジンバルカメラ
クリエーターコンボ
64,900円（税込）

別売
タブレット

2025年 5月 9日時点
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